Windows 7/ Vista / XP (32 bit ) 対応 


GW-USMicroN-G 


らくらく！かんたん設定ガイド 




Version: GW-USMicroN-G_QIG-A_V2 


※本紙は、本製品とゲーム機（ニンテンドー DS / DSi / Wii 、 PSP ) との接続をご説明しております。 

※本製品付属のソフトウェア「プラネックスクライアント•マネージャ」の動作保証は 、 Windows 7 /Vista SP 1/ XP (32 bit ) SP 3 以降です。 

※ Windows 7(64 bit )/ Vista (64 bit ) のドライバのインストール方法は、「クライアント•マネージャヘルプ」-「トラブルシューティンク '」- 「Windows 64 bit 版をご使用のとき」を参照してください。 
OS X をお使いのときや 、 XLink Kai を使用するとき、パソコンを無線 LAN 接続するときは本紙ウラ面の右側を参照してください。 




寧傭しよろ 


本紙の手順を進める前に、本製品を取り付けるパソコンがインターネットに接続できる状態にしてください。 


本製品を取り付けたパソコンを使ってゲーム機を接続するには、パソコンが 
インターネットに接続できる状態になっている必要があります。 

あらかじめインターネット接続の設定をおこなってください。 







インストールしよう 


以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。 


〇 まだ本製品をパソコンへ取り付けない 
でください。 




D パソコンの電源をオンにし、付属 
の CD - ROM をパソコンの 
CD / DVD ドライブにセットします。 



s メモ/ 

•Windows 7 /Vista をお使いのとき 

プ □ クラムのィンストール / n 行 

•「自動再生」画面が表示されたときは、 
「 AutoLoader.exe の実行」 をクリックします。 

fl ゞ • Autoloader jexe の実行 ^! 

1; •. 3 


魏のォョン 

i フォルダを聞いてファイルを表示 
良-エクスブロ-ラ使用 


-「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたと 
きは、 [はい] または [許可] をクリックします。 


発行元がわかつている場合や以萌使用したことがある場合を除き、このプログ 
ラムは実行しないでください • 


認塞できない発行元 



♦ キャンセ^ 

このプ□グラムの^元ち目的ちわ力ません。 


許可⑻ 

このプロクラム®億用します.発行兄がわかつているか、このプロクラ|| 
ムを以萌使用したことがあります. 


•メニュー画面が表示されないとき 

「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、 CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。 
•お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないときは、以下よりソフトウェアをダウン□ードしてください。 
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usmicron-g.shtml 


0 [<プラネックスクライアント • 
マネージャ > インストール開始] 

をクリックします。 




[次へ]をクリックします。 



[インストール] をクリックします。 




總或の聽臀織 F 了激、「戻廳ソクして腿「キャン 


B [完了] をクリックします。 

インストールが終了すると、「ブラネッ 
クスクライアント•マネージャ」が起 
動します。 Q ) へ進んでください。 


#プラネックスクライアント.マネージャ- InstallShield Wizard 



充醫 


「<热£ 



_うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」-「イン 
ストールに失敗したとき」を参照してください。 




S 定しよろ 


Wi - Fi 対応ゲーム機と接続する為の設定を、「プラネックスクライアント • マネージャ接続ウイザード」でおこないます。 


〇 本手順は、工場出荷時のセキュリティ情報で説明しています。セキュリティ情報はお客様の環境に合わせて変更することをお勧めします。尚、セキュリティ 
の変更方法は下記の「セキュリティ情報を変更する」を参照してください。 


■ 


〇 本製品をパソコンの USB ポー 
卜に挿し込みます。 



曹 


Windows 7 /Vista をお使いのとき 

• 「新しいハードウエアが見つかりました」などと画面に表示されますが、そのまま次に進みます。 


Windows Vista をお使いのとき 

• 「ユーザーアカウント制御」画面が表示さ 
れたときは、 [続行] をクリックします。 

※画面の下のタスクパーに表示されているとき 
がありますので、ご注意ください。 



B [ゲームをする] をクリックし 
ます。 


B [ Wi-Fi 対応ゲーム機などをネッ 

卜に接続する] をクリックします。 




曹 


Windows 7 /Vista をお使いのとき 

• 右の画面が表示されたときは、 [0 K ] をク 
リックします。 



B [完了] をクリックします。 

※セキュリティ情報を変更するときは 
下記の「セキュリティ情報を変更す 
る」を参照してください。 






警告画面が表示されたときは、 [ブロックを 
解除する] をクリックしてください。 



B [閉じる] をクリックします。 


Wi - F 應接のための設定*^ 了しました. 


トワ-傅は TS となります • 


お¥1^の Wi - RM 応ゲーム機などから [GV 


どからインターネットに■する場合は' 必す 
マネージャアクセ^イントモード」を起動しておし 
ぬどからに-する_は、付居のマニユア. 



雨 


本製品がパソコンに挿し込まれていないと 
きは、右の画面が表示されます。 

本製品をパソコンに挿し込み、 [0 K ] をクリ 
ツクしてください。 



〇 Windows 7/Vista 64bit をお使いのとき 
は、右記の画面が表示されます。 

本製品の設定は手動設定となります。設定 
方法はヘルプを参照してください。 

※[〇 K ] をクリックすると、自動的にヘルプ 
画面が起動します0 

※インストールが終了したら、から手 
順を進めてください。 




[はい] をクリックします。 


※この画面が表示されないときは、 
0へ進んでください。 




曹 


インターネット回線が見つからないときや、 
複数あるときは、右の画面が表示されます。 
通常は 「ローカルエリア接続」 を選び、 [次 
へ] をクリックしてください。 

※通常使用しているインターネット回線が 
表示されないときは、 [再検索] をクリツ 
クしてください。 


現在の設定情報が表示されます。 

にて設定するセキュリティ 
情報は、右の画面を参照しなが 
ら設定します。 

※設定が終了したら、 [閉じる] をクリ 
ックしてください。 





セキュリティ情報を変更する 


〇 上記0の画面で、 [上級者設定] 
をクリックします。 

※上記の fl まで手順を進めたときは [上 
級者設定] をクリックしてください。 



/：'■ ' j セキュリティ情報を変更します。 

【 WEP で設定する】 

① 「 SSID 」 を任意に設定します。 

② 「 WEP 」 を選びます。 

③ WEP キーを設定します。 

•10 桁の WEP キーを設定するとき 

「16進数」を選び、数字「〇〜9丄 
英数字 「 a 〜 f 、 A 〜 F 」 の組み合 
わせた値を入力します。 

•5 文字の WEP キーを設定するとき 
「 ASCII 」 を選び、数字「〇〜9丄英数字 「 a 〜 z 、 A 〜 Z 」 の組み合わ 
せた値を入力します。 

④ [次へ] をクリックします。 



[ WPA ] で設定する 

① 「 SSID 」 を任意に設定します。 

② 認証タイプを、 「 WPA - PSK」、rwp 
A 2- PSK 」、「 WPA - PSK / WPA 2 -PS 
K 」 から選びます。 

③ 暗号化タイプを 「 TKIP 」、「 AESJ か 
ら選びます。 

※認証タイプを 「 WPA 2- PSK 」 にしたときは、 「 TKIP 丄 「 AES 」、 
「 AES / TKIP 」 から選びます。 

④ WPA プレシェアードキーを設定します。 

•8 〜63文字の間で設定するとき 

数字「〇〜9丄英数字 「 a 〜 z 、 A 〜 Z 」 の組み合わせた値を入力します。 

•64 桁で設定するとき 

数字「〇〜9丄英数字 「 a 〜 f 、 A 〜 F 」 の組み合わせた値を入力します。 

⑤ [次へ] をクリックします。 



雷 


WEP とは、無線 LAN セキュリティの中で最も一般的な暗号化方式で、アクセスポイントとクライアントに 
共通の暗号キ _( WEP キー)を設定します。 

WPA-PSK/WPA2-PSK とは、 WPA / WPA 2 規格の一つです。認証は事前共有キ ー( PSK ) を用い、暗号化 
は TKIP または AES という方式によって一定時間ごとに暗号キーが更新されるため、 WEP よりセキュリテ 
ィの強度が向上しています。認証サーバを必要としないため、ホームユースに適したセキュリティです。 


ウラ面へつづく 


















































































































































































































































































































































































































































































オモテ面からのつづき 


WEP キーを入力し、「決定」をタッチします。 
※初期値は「1223334444」です。 

「この内容で保存します。よろしいですか？」と 
表示されるので、「はい」をタッチします。 

「設定内容をセーブしました。接続テストを開始し 
ます。」と表示されるので、「はい」をタッチします。 

「接続テストに成功しました。」と表示されたら設 
定は兀 Y で"^ 〇 


GW-USMicroN 






ここでは、本製品と各ゲーム機の接続方法をご紹介します。 

ゲーム機と接続する前に、本製品を挿入したパソコンが問題なくインターネットに接続できるかご確認ください。 

変更した内容で設定してください。 


ニンテンドー Wii と接続 


接続しよろ 


Wii メニュー画面で 「 Wii 」 を選びます。 

「 Wii 本体設定」を選びます。 

「 Wii 本体設定1」の画面で右方向キーを押し 
て 「 Wii 本体設定2」の画面へ進み、「インタ 
—ネット」を選びます。 


「接続設定」を選びます。 

「接続先1〜3」の中から、「未設定」のものを 
一つ選びます。 


rWi-Fi 接続」を選びます。 

「アクセスポイントを検索」を選びます。 


アクセスポイントが検索されると「接続したいアク 
セスポイントを選んでください。」と表示されるので、 
row を選びます。 

検索結果から、本製品に設定されている SSID (ネ 
ットワーク名）を選びます。 

※初期値は rGW - USMicroNJ です。 


WEP キーを入力し、「〇 K 」 を選びます。 

※初期値は n 223334444 J です。 

「この内容を保存します。よろしいですか？」と表示 
されるので、「〇 K 」 を選び接続テストを開始します。 

「接続テストに成功しました。」と表示され、 Wii 本 
体の更新が確認されるので「はい」を選び、更新が 
終了しましたら設定は完了です。 

※更新がすでに済んでいるときは、「この Wii の更 
新はありませんでした。」と表示されます。 

_ニンテンドー Wii の操作に関しては、ニンテンドー Wii 
[ PJ に付属している取扱説明書を参照してください。 

" J 




_ 


f GW-USMicroN 

m 



WEP キーを入力し、 rOKJ をタッチします。 
※初期値は「1223334444」です。 

「この内容で保存します。よろしいですか？」と 
表示されるので、「〇 K 」 をタッチします。 

「設定内容を保存しました。接続テストを閧始しま 
す。」と表示されるので、「〇 K 」 をタッチします。 

接続テストに成功したら、設定は完了です。 


0 


© 

〇 

© 


※本手順は、本製品のセキュリティ情報が工場出荷時に設定されている手順となります。セキュリティ情報を任意に変更したときは、 


ニンテンドー DS と接続 


〇 

❷ 

❸ 


Wi - Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテ 
ンド ー DS Lite / DS に挿込み、電源を〇 N にし 
てゲームソフトを起動します。 

rWi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。 

※ゲームソフトにより異なりますが、 「 Wi - Fi 」 ま 
たは 「 Wi - Fi せってい」ボタンで表示されます。 

rWi-Fi 接続先設定」をタッチします。 



❹ 


「接続先1〜3」の中から、「未設定」のものを 
一つタッチします。 



(f ： :.:，ハ^! 



■む低》瘺 

L 未設定』 

未設定 

未設定 





© 


「アクセスポイントを検索」をタッチします。 


「接統先1」の設定 


アク tz スポイントを検索 


© 


検索結果から、本製品に設定されている SSID (ネ 
ットワーク名）をタッチします。 

※初期値は 「 GW - USMicroN 」 です。 


「接綾先 1 J の設定 


ニンテンドー DSi と接続 


〇 


ニンテンド_ DSi メニューから「はじめる」を夕 
ツチします。 



画 




右に2回タッチし、「インターネット」をタッチします。 



「接続設定」をタッチします。 

「接続先1〜3」の中から、「未設定」のものを 
一つタッチします。 



© 


❻ 


「アクセスポイントを検索」をタッチします。 


i 


アクセスポイントを核索 


MWI 




検索結果から、本製品に設定されている SSID (ネ 
ットワーク名）をタッチします。 

※初期値は 「 GW - USMicroN 」 です。 


本体設定 


0 


ニンテンドー DS の操作に関しては、ニンテンドー 
DS に付属している取扱説明書を参照してください。 


ニンテンドー DSi の操作に関しては、ニンテンドー 
DSi に付属している取扱説明書を参照してください。 





© 


「 MAC アドレスフィルタ」の画面が表示されます。 

※ぃム〇アドレスフィルタを設定しなくても Wi - Fi 接続はご利用いただけます。 


【使用しないとき】 

[使用しない] をクリックし、 
③ の0 (または D ) に進 
みます。 

【使用するとき】 

[使用する] をクリックし、 

に進みます。 


クリックして 
m MAC 7 ドレ ; 


しなくても wi-F^s はご利用いただけます . 


][ 


«« し ® ぃ JJ 


IL — i |[ 


〇 


MAC アドレスフイルタを設定し 
ます。 

① 「アクセスポリシー」で、「許可」ま 
たは「拒否」を選びます。 

② 「 MAC アドレス」に、アクセスを許 
可または拒否する無線 LAN 子機の 
MAC アドレスを入力します。 

③ [追加]をクリックします。 

④ [保存する]をクリックします。 
⑤③ の〇(または〇)に進みます。 


7 : MAC アドレスフイ姑 



c^PLANGX 


$ することで ^® ffl 限することができます • 


る雄器の MAC アドレスを^ * すそ 

m ： 全て ® «s から雜涧能です。 / 

許可：登録されてい SMAC アドレスの機器のみ接接がて • きます。 | 1 

經 : てぃ 3 mac ァドレス ® as か^^はできません • V J 

MA 「17 K ； しフつノ"力け®士1 fl ® 字羟7=去字才. 


④い 5 II 




MAC アドレスフィルタは、無線接 
続できる機器の MAC アドレスを登 
録することで接続を制限すること 
ができます。 

MAC アドレスは最大10個まで登 
録することができます。 


❼〇©© 


❼〇©© 




oe© 00〇❼ 〇 


r 


PSP と接続 






O PSP の電源を〇 N にし、ワイヤレス LAN スイ 
ツチを〇 N にします。 

© ホームメニューの「設定」一「ネットワーク設定」 
を選びます。 



「新しい接続の作成」を選びます。 



© 「検索する」を選び 、 SSID (ネットワーク名) 
の一覧を表示します。 



© —覧から本製品に設定されている SSID (ネット 
ワーク名）を選び、〇ボタンを押し、右方向キー 
を押して次の画面へ進みます。 

※初期値は 「 GW - USMicroN 」 です。 

© ワイヤレス LAN セキュリティ設定から 「 WEP 」 
を選びます。 



O WEP キーを入力します。 

※初期値は n 223334444 J です。 


© アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キー 
を押して次の画面へ進みます。 



© 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押し 
て次の画面へ進んで設定の確認をします。 

© 確認ができたら、右方向キーを押して次の画面 
へ進み、〇ボタンを押して設定内容を保存します0 

© 「接続テストをする」が表示されたら〇ボタンを押し、 
インターネット接続が確認できれば設定は完了です。 



うまく接続できないときは 

• PSP のシステムソフトウェアが最新のものである 
か確認してください。 

•ホームメニュー•の「設定」一「省電力設定」—「ワイ 
ヤレス LAN 省電カモード」を選び、「切」に設定し 
てみてください。 





ヘルプの見方 


① (1) の手順にしたがって「プラネックスクライアント•マネージャ」をインストールします。 

② 「スタート」 — 「すべてのプ□グラム」-►「プラネックスクライアント • マネージャ」 — 「クライア 
ント • マネージャヘルプ」をクリックします。 

③ ヘルプが表示されます。 

※以下のホー厶ページより参照することも可能です。 
http :// www . planex . co . jp / support / download / wireless / gw - usmicron - g.shtml 


Mac について 


「プラネックスクライアント • マネージャ」と本製品の「アクセスポイントモード」（本紙で説明 
している手順）は 、 Mac OS X に対応しておりません。以下のご使用方法を確認の上、付属 
CD - ROM 、 またはホームぺ_ジ上のユ_ザ_ ズ. マニュアルを參照してください。 

•付属 CD-ROM のユーザーズ•マニュアルを参照するとき 

① パソコンの CD / DVD ドライブに付属の CD - ROM を挿入します。 

② CD - ROM アイコンをダブルクリックして開き、 「 index _ mac . html 」 をダブルクリックします。 

#ホームページ上のユーザーズ•マニュアルを参照するとき 

以下のホー厶ページより参照します。 

http :// www . planex . co . jp / support / download / wireless / gw - usmicron - g.shtml 

•パソコンを無線 LAN 親機に接続するとき 

ユーザーズ•マニュアルの「本製品を設定する」- 「 STEP 1. ソフトウェアのインス!ル」 
から参照し、設定をおこなってください。 

•XLink Kai を使用するとき 

① 「本製品を設定する」- 「「 STEP 1 .ソフトウェアのインストール」を参照し、本製品の設 
定をおこないます。 

② 「 http :// xlink . planex . co . jp /」 にアクセスし、ソフトウェアをダウン□—ドします。以降の 
手順は 、 「XLink Kai 日本語版公式サイト」の設定手順に沿って、「ゲームで遊ぶ」まで 
のすベての設定をおこなってください。 


クライアント•マネージャを使った接続モードについて 


本製品に付属の「プラネックスクライアント•マネージャ」を使って、その他の接続方法をお 
こなうときは以下を参照してください。 

•パソコンを無線 LAN 親機に接続するとき 

① システムトレイの「クライアント•マネージャ」アイコンを右クリックします。 

② 「ステーションモードへ切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。 

③ システムトレイの「クライアント•マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線 LAN ユー 
ティリティ起動」をクリックします。 

④ クライアント • マネージャがステーションモードで起動します。[新規接続先を作成する] 
をクリックします。 

以降の手順は、「クライアント•マネージャヘルプ」の「パソコンをインターネットに接 
続する」を参照してください。 

※「クライアント•マネージャヘルプ」の参照方法は、左記の「ヘルプの見方」を参照 
してください。 

※本製品をアクセスポイントモードに戻すときは、システムトレイの「クライアント•マネージャ」 
アイコンを右クリックし、「アクセスポイントモードへ切り替え」をクリックしてください。 


•XLink Kai を使用するとき 

① デスクトソプの「クライアント • マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックします。 

② [ゲー厶をする]をクリックします。 

③ [XLink Kai で接続する]をクリックし、接続モードを切り替えます。 

以降の手順は、「クライアント • マネージャヘルプ」の「ゲームをする 」- 「XLink Kai 
で接続する」を参照してください。 

※「クライアント•マネージャヘルプ」の参照方法は、左記の「ヘルプの見方」を参照 
してください。 

_ ) 



困ったときは 



ここでは本製品とゲーム機を接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。 

本製品のその他のさまざまな設定に関しては、プラネックスクライアント • マネージャのヘルプを参照してください。 



【インストールに失敗したとき】 

參一度インストールしたプラネックスクライアント • マネージャをアンインストールし、再度インストール作 
業をお試しください。 

•お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的に 
アンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。 

※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。 

•パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールをおこなっていないときは、管理者権限を 
持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。 

•パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の USB ポートに取り付けていただき、 
再度のインストールをお試しください。 

【プラネックスクライアント • マネージャをアンインストールしたいとき】 

① 「スタート」—「コントロールパネル」—「プログラムと機能 」 (Windows XP のときは「プログラムの追加 
と削除」）をクリックします。 

② 「プラネックスクライアント.マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。 

※ Windows 7/ Vista をお使いのとき 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。 

※本製品のドライバを削除するとき 

本製品のドライバの削除方法は、「クライアント-マネージヤヘルプ」-「トラブルシューテインク '」- 「Windows 64 bit 版をご使 
用のとき」-「ドライパの削除方法」を参照してください。 


【ゲーム機が接続できないとき】 

•本製品がが正しく取り付けられているか確認してください。 

•本製品とゲーム機の間に何もない状態でお試しください。 

•SSID (ネットヮーク名）や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。 

•本紙オモテ面の「セキュリティ情報を変更する」の^のセキュリティ設定画面で、「インターネット 
接続の共有設定を使用する」のチェックを外してください。 

• Windows のファイアウォールを無効にしてください。 

その他の解決方法については、「クライアント•マネージャヘルプ」の「トラブルシューティング」 

を参照、してください。 

_ J 

•プラネックスコミュニケーション XPLANEXCOMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 
•Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

籲 Mac、Mac 0S および Apple は、米国 Apple Computer, Inc の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

參ニンテンドー DS • ニンテンドー DS Lite • Wii は、任天堂の登録商標です。 

參ニンテンド ーDSi は、任天堂の商標です。 

•ニンテンドー Wi-Fi コネクション • Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。 

參 PSP® 「プレイステーション•ポータブル」は株式会社ソニー•コンピュータエンタテインメントの商品です。「プレイステーション」 
および "PSP" は同社の登録商標です。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

參ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にこ'使用ください。 




DA1 00305 -GW-USMicroN-G_QIG-A 



































































































































































































































































































